
产品简介

优势

细胞检测与分离挑选系统（Droplet Entrapping Microfluidic Cell-sorter， DREM cell）是

基于液滴微流控技术开发而成的超高通量单细胞分选平台。通过使用最新的微流控技术，

每秒可以发生成千上万的微液滴（pL）。细胞包裹于微液滴之中，可进行生长、裂解、代谢、

反应等生物化过程，并与液滴之中的荧光筛子进行充分结合，产生不同强度的荧光信号。

之后利用微液滴分选技术将单个低产出和高产出的细胞通过荧光化学信号分选出来并打

印至96孔板，实现分选和打印过程的高通量化。

应用场景

工作流程

酶定向进化、抗体筛选、合成生物学、高产菌株筛选、细胞株开发等

筛选通量高

筛选效率高，显著降低时间成本

半自动化

柔性分选，细胞活性高

试剂消耗少

有效避免交叉污染

与传统孔板比较

样品制备01 样品液滴包裹02 液滴孵育03 液滴微注入04 液滴检测
及分选05 单个液滴

打印至孔板06

电极

激光检测点

电极

细胞检测与分离挑选系统



技术参数

应用案例

分类 技术参数

流体驱动方式

液滴生成速度

液滴直径

温控系统

相机成像

物镜

光学检测

检测器类型及数量

液滴分选速度

分选准确率

液滴打印（选配）

微注入速度

微注入成功率

控制模块

数据模块

芯片扩展性

集成化程度

高精度工业注射泵（油相、液相等多个）（选配压力泵）

1-10000个/s

20-100 um

4±0.5℃恒温控制

超高速/高速CMOS显微成像

5X、10X和20X等

多色荧光、化学发光（包括自发荧光、荧光团，如FRET、FITC、R-PE、Cy5、GFP、RFP等）

PMT，1-6个

0-1500个/s

≥98%

最快2-3min即可打印完成96孔板，准确率≥95%

0-1500个/s

≥98%

流体驱动控制、显微成像控制、激发与检测控制、分选控制、打印控制及微注入控制等
集成化

数据获取、保存和图形化处理模块（直方图、散点图、趋势图等），支持定制开发

柔性芯片，支持定制扩展

集液滴生成、检测、分选、打印、微注入等功能模块于一体

构建了基于液滴微流控（DREM cell）的超高通量筛选平台，并与D-阿洛酮糖生物
传感器相结合，用于酮糖3-差向异构酶（KEases）的定向进化；获得突变体M3-2的
催化效率比原始sfDAE提高17倍

案例一
合成D-阿洛酮糖3-差向异构酶定向进化

利用高通量皮升级液滴微流控细胞分选仪（DREM cell），对常压室温等离子体
（ARTP）诱变的解淀粉芽孢杆菌全基因组突变库进行超高通量筛选，成功获得了

一株谷氨酰胺酶产量提高47%以上的突变株

案例二
高产谷氨酰胺酶突变株高通量筛选
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液滴制备

显微成像与检测

液滴分选打印

液滴微注入

软件界面

其他


